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品名 ネオベスパ

品名 吊りチェーン

 許容支持力・・・・・1本制 2.35kN
ループ制 4.21kN

●

C2M
長さ(m)

2.0
3.0

5.0

記号

C3M

C5M

重量(kg)

1.4
2.1

2.9

NBSP20N
巾(m)
0.66
0.66
0.66

記号

NBSP30N
NBSP38N

長さ(m)
2.0
3.0
3.85

重量(kg)

26.0
34.2
41.8

4.0C4M 2.8

C3MS
長さ(m)

3.0
4.0

記号

C4MS

重量(kg)

2.1
2.8

5.0C5MS 2.9

 ※ストッパー無し

 ※ストッパー有り

品名

記号 NBHC

平行クランプ

 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・0.75kg●

品名

記号 CK

吊りチェーン金具

 許容荷重・・・・・・・・・・・・・4.21kN
 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・0.85kg
梱包数・・・・・・・・・・・・・・・・・20枚●

●

●

品名 ターンバックル 品名

記号 NBC

単クランプ

 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・・0.4kg●

調整範囲(mm)
320～460
400～570

枠長(mm)記号
TB200

470～690

200
250
300

TB250
TB300

サイズ
4分
5分
6分

 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・2.0kg●

色
青
緑
赤
黄

色

 ネオベスパ・吊りチェーン・ターンバックル●

60

●足場チェーン・吊金具足
場
及
び
支
保
工
用
建
枠
部
材
案
内

チェーン

60

●足場チェーン・吊金具足
場
及
び
支
保
工
用
建
枠
部
材
案
内

チェーン

架設状態 架　　設　　例 積載荷重Ｗ
支　　持　　間　　隔(mm)

FBR 42-800 FBR 65-800.1200 FBR 95-800.1200

300㎏/スパン

300㎏/スパン

300㎏/ブロック

L≦4300 L≦6600 L≦9600

L≦4300 L≦6600 L≦9600

L≦4300 L≦6600 L≦9600

L

L

Ｗ

Ｗ Ｗ

直列接続

直列接続

単　　独

L

1ﾌﾞﾛｯｸ

フライングブリッジ架設条件

L0 L0L1

L0≦ 500

L1≦2000

L0≦1000

L1≦4000

L0≦1500

L1≦6000

ℓ2ℓ1 ℓ1

L 2525

B

b1 b2

H

品名 フライングブリッジ

2900～4300
ℓ2L記号

FBR42-800
ℓ1

4300～6600
4300～6600

2600
FBR65-800
FBR65-800
FBR95-800
FBR95-1200

6300～9600
6300～9600

150～850(ピッチ50)
150～1300(ピッチ50)
150～1300(ピッチ50)
150～1800(ピッチ50)
150～1800(ピッチ50)

4000
4000
6000
6000

H

1000

B

920

b1

735

b2

700

重量(kg)

100
1000 920 735 700 125
1000 1320 1135 1100 155
1050 930 735 700 210
1050 1330 1135 1100 240

単位 mm

 フライングブリッジ●

42

●ネオベスパ・吊りチェーン・ターンバックル

吊
り
足
場
材


