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品名
防音パネル

品名 スカイフェンス

品名

記号 BFPC

防音パネル用クランプ

 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・・0.43kg●

品名

記号 BFPCK

防音パネル用コーナークランプ

 重 　量・・・・・・・・・・・・・・・・0.51kg●

1819

H(mm)

862

W(mm)

1524
1219

記号

BP18ISX

914

BP15ISX
BP12ISX
BP09ISX
BP06ISX
BPCISX

重量(kg)

10.0
8.6
7.1
5.6

40

T(mm)

40
40
40
40
40

610

862
862
862
862
862

4.2
1.5

862
B(mm)
1824

A(mm)記号
PNF18L

重量(kg)

8.8

 防音パネル・スカイフェンス●

採光パネル
 防音パネル●

1819
H(mm)

862
W(mm)記号

BP18ISXC

重量(kg)

10.740
T(mm)

 採光パネル●

100

養
生
部
材

●スカイフェンス・養生枠

スカイフェンス

養生枠
養生クランプ 養生クランプコーナー用
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●ネット

キョーワネット（垂直用）
色

サイズ

グリーン ブルー シルバー

網糸の太さ

網目の大きさ

網糸の引張強力

三菱パイレン760dtex／10本（680d／10本）

15mm×15mm

274N（28kgf）

1m×10m 1m×10m 1m×10m

3.6m×12m

6m×12m

0.24

6m×6m

3.6m×12m

6m×12m

4m×14m

7m×7m

7m×14m

充実率

ラッセル安全ネット（水平）・安全ネット（水平）
項目

網地の太さ

網目一辺の大きさ

網糸強力
［（社）仮設工業会認定基準］

ラッセル安全ネット（15mm目）

品番

材質

網地の種類

KSK-1430（防災）

ユニチカナイロン原着糸（濃ブルー）

ラッセル網

1590dtex/8本（1430d/8本）

15mm×15mm

φ9mm

0.5×6

0.3×6

0.6×6

1×6

5×6

7×7

2×60

5×10

8×80

480N（49kgf）
［392N（40kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

安全ネット（100mm目）

KSK-3000

ポリエステル（ホワイト）

かえるまた結節網

1670dtex/54本（1500d/54本）

100mm×100mm

φ9mm

3×6

5×100

5×50

10×10

6×6

0

2,157N（220kgf）
［1,960N（200kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

縁網・吊網の太さ

寸法（m）

縁網・吊網強力
［（社）仮設工業会認定基準］

※1.8×5.1のみ

ボウエンメッシュ 飛来落下防止、垂直用（グリーン、ブルー） 飛散防止シートG 塗料飛散防止、垂直用

キョーワハンガー

防音シート 騒音防止、垂直用

サイズ（m）……0.6×5.1、09.×5.1、1.2×5.1、1.5×5.1、1.8×5.1

品　　　　　番 23000
引張強度（kgf） 縦60 横60
伸び（％） 縦23％　横22％
重量（g/m2） 115

防災性（JIS-A･8952） 適合

サイズ（m）……1.8×5.1のみ

サイズ（m）……1.8×3.4のみ

より安全、より安心、より周辺環境になじみ、企業イメージの向上にもつながるよ
うな建設現場づくりが重要視されています。各種建設現場の安全管理に欠かせな
いメッシュシート及び養生シートも、その取り付けに不
備があると、せっかくの機能も台無しになりかねませ
ん。「キョーワハンガー」は、仮設資材に長年の実績と
信頼のある当社が、従来の取り付け方法による不備
（緩みや弛みを招く）をなくした画期的ハンガーです。
操作が簡単で安全なメカニズムは、まさしく建設現場
に「しまり」をつける必需品といえましょう。

●メッシュシート･養生シート専用の
寸法です。

●パイプセンターマークの刻印φ42.7･
φ48.6兼用型上下2箇所φ1.5mm打刻

ネットクランプPAT.
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●ネット

キョーワネット（垂直用）
色

サイズ

グリーン ブルー シルバー

網糸の太さ

網目の大きさ

網糸の引張強力

三菱パイレン760dtex／10本（680d／10本）

15mm×15mm

274N（28kgf）

1m×10m 1m×10m 1m×10m

3.6m×12m

6m×12m

0.24

6m×6m

3.6m×12m

6m×12m

4m×14m

7m×7m

7m×14m

充実率

ラッセル安全ネット（水平）・安全ネット（水平）
項目

網地の太さ

網目一辺の大きさ

網糸強力
［（社）仮設工業会認定基準］

ラッセル安全ネット（15mm目）

品番

材質

網地の種類

KSK-1430（防災）

ユニチカナイロン原着糸（濃ブルー）

ラッセル網

1590dtex/8本（1430d/8本）

15mm×15mm

φ9mm

0.5×6

0.3×6

0.6×6

1×6

5×6

7×7

2×60

5×10

8×80

480N（49kgf）
［392N（40kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

安全ネット（100mm目）

KSK-3000

ポリエステル（ホワイト）

かえるまた結節網

1670dtex/54本（1500d/54本）

100mm×100mm

φ9mm

3×6

5×100

5×50

10×10

6×6

0

2,157N（220kgf）
［1,960N（200kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

縁網・吊網の太さ

寸法（m）

縁網・吊網強力
［（社）仮設工業会認定基準］

※1.8×5.1のみ

ボウエンメッシュ 飛来落下防止、垂直用（グリーン、ブルー） 飛散防止シートG 塗料飛散防止、垂直用

キョーワハンガー

防音シート 騒音防止、垂直用

サイズ（m）……0.6×5.1、09.×5.1、1.2×5.1、1.5×5.1、1.8×5.1

品　　　　　番 23000
引張強度（kgf） 縦60 横60
伸び（％） 縦23％　横22％
重量（g/m2） 115

防災性（JIS-A･8952） 適合

サイズ（m）……1.8×5.1のみ

サイズ（m）……1.8×3.4のみ

より安全、より安心、より周辺環境になじみ、企業イメージの向上にもつながるよ
うな建設現場づくりが重要視されています。各種建設現場の安全管理に欠かせな
いメッシュシート及び養生シートも、その取り付けに不
備があると、せっかくの機能も台無しになりかねませ
ん。「キョーワハンガー」は、仮設資材に長年の実績と
信頼のある当社が、従来の取り付け方法による不備
（緩みや弛みを招く）をなくした画期的ハンガーです。
操作が簡単で安全なメカニズムは、まさしく建設現場
に「しまり」をつける必需品といえましょう。

●メッシュシート･養生シート専用の
寸法です。

●パイプセンターマークの刻印φ42.7･
φ48.6兼用型上下2箇所φ1.5mm打刻

ネットクランプPAT.

足
場
及
び
支
保
工
用
建
枠
部
材
案
内

92

●ネット

キョーワネット（垂直用）
色

サイズ

グリーン ブルー シルバー

網糸の太さ

網目の大きさ

網糸の引張強力

三菱パイレン760dtex／10本（680d／10本）

15mm×15mm

274N（28kgf）

1m×10m 1m×10m 1m×10m

3.6m×12m

6m×12m

0.24

6m×6m

3.6m×12m

6m×12m

4m×14m

7m×7m

7m×14m

充実率

ラッセル安全ネット（水平）・安全ネット（水平）
項目

網地の太さ

網目一辺の大きさ

網糸強力
［（社）仮設工業会認定基準］

ラッセル安全ネット（15mm目）

品番

材質

網地の種類

KSK-1430（防災）

ユニチカナイロン原着糸（濃ブルー）

ラッセル網

1590dtex/8本（1430d/8本）

15mm×15mm

φ9mm

0.5×6

0.3×6

0.6×6

1×6

5×6

7×7

2×60

5×10

8×80

480N（49kgf）
［392N（40kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

安全ネット（100mm目）

KSK-3000

ポリエステル（ホワイト）

かえるまた結節網

1670dtex/54本（1500d/54本）

100mm×100mm

φ9mm

3×6

5×100

5×50

10×10

6×6

0

2,157N（220kgf）
［1,960N（200kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

縁網・吊網の太さ

寸法（m）

縁網・吊網強力
［（社）仮設工業会認定基準］

※1.8×5.1のみ

ボウエンメッシュ 飛来落下防止、垂直用（グリーン、ブルー） 飛散防止シートG 塗料飛散防止、垂直用

キョーワハンガー

防音シート 騒音防止、垂直用

サイズ（m）……0.6×5.1、09.×5.1、1.2×5.1、1.5×5.1、1.8×5.1

品　　　　　番 23000
引張強度（kgf） 縦60 横60
伸び（％） 縦23％　横22％
重量（g/m2） 115

防災性（JIS-A･8952） 適合

サイズ（m）……1.8×5.1のみ

サイズ（m）……1.8×3.4のみ

より安全、より安心、より周辺環境になじみ、企業イメージの向上にもつながるよ
うな建設現場づくりが重要視されています。各種建設現場の安全管理に欠かせな
いメッシュシート及び養生シートも、その取り付けに不
備があると、せっかくの機能も台無しになりかねませ
ん。「キョーワハンガー」は、仮設資材に長年の実績と
信頼のある当社が、従来の取り付け方法による不備
（緩みや弛みを招く）をなくした画期的ハンガーです。
操作が簡単で安全なメカニズムは、まさしく建設現場
に「しまり」をつける必需品といえましょう。

●メッシュシート･養生シート専用の
寸法です。

●パイプセンターマークの刻印φ42.7･
φ48.6兼用型上下2箇所φ1.5mm打刻

ネットクランプPAT.
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●ネット

キョーワネット（垂直用）
色

サイズ

グリーン ブルー シルバー

網糸の太さ

網目の大きさ

網糸の引張強力

三菱パイレン760dtex／10本（680d／10本）

15mm×15mm

274N（28kgf）

1m×10m 1m×10m 1m×10m

3.6m×12m

6m×12m

0.24

6m×6m

3.6m×12m

6m×12m

4m×14m

7m×7m

7m×14m

充実率

ラッセル安全ネット（水平）・安全ネット（水平）
項目

網地の太さ

網目一辺の大きさ

網糸強力
［（社）仮設工業会認定基準］

ラッセル安全ネット（15mm目）

品番

材質

網地の種類

KSK-1430（防災）

ユニチカナイロン原着糸（濃ブルー）

ラッセル網

1590dtex/8本（1430d/8本）

15mm×15mm

φ9mm

0.5×6

0.3×6

0.6×6

1×6

5×6

7×7

2×60

5×10

8×80

480N（49kgf）
［392N（40kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

安全ネット（100mm目）

KSK-3000

ポリエステル（ホワイト）

かえるまた結節網

1670dtex/54本（1500d/54本）

100mm×100mm

φ9mm

3×6

5×100

5×50

10×10

6×6

0

2,157N（220kgf）
［1,960N（200kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

縁網・吊網の太さ

寸法（m）

縁網・吊網強力
［（社）仮設工業会認定基準］

※1.8×5.1のみ

ボウエンメッシュ 飛来落下防止、垂直用（グリーン、ブルー） 飛散防止シートG 塗料飛散防止、垂直用

キョーワハンガー

防音シート 騒音防止、垂直用

サイズ（m）……0.6×5.1、09.×5.1、1.2×5.1、1.5×5.1、1.8×5.1

品　　　　　番 23000
引張強度（kgf） 縦60 横60
伸び（％） 縦23％　横22％
重量（g/m2） 115

防災性（JIS-A･8952） 適合

サイズ（m）……1.8×5.1のみ

サイズ（m）……1.8×3.4のみ

より安全、より安心、より周辺環境になじみ、企業イメージの向上にもつながるよ
うな建設現場づくりが重要視されています。各種建設現場の安全管理に欠かせな
いメッシュシート及び養生シートも、その取り付けに不
備があると、せっかくの機能も台無しになりかねませ
ん。「キョーワハンガー」は、仮設資材に長年の実績と
信頼のある当社が、従来の取り付け方法による不備
（緩みや弛みを招く）をなくした画期的ハンガーです。
操作が簡単で安全なメカニズムは、まさしく建設現場
に「しまり」をつける必需品といえましょう。

●メッシュシート･養生シート専用の
寸法です。

●パイプセンターマークの刻印φ42.7･
φ48.6兼用型上下2箇所φ1.5mm打刻

ネットクランプPAT.
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●ネット

キョーワネット（垂直用）
色

サイズ

グリーン ブルー シルバー

網糸の太さ

網目の大きさ

網糸の引張強力

三菱パイレン760dtex／10本（680d／10本）

15mm×15mm

274N（28kgf）

1m×10m 1m×10m 1m×10m

3.6m×12m

6m×12m

0.24

6m×6m

3.6m×12m

6m×12m

4m×14m

7m×7m

7m×14m

充実率

ラッセル安全ネット（水平）・安全ネット（水平）
項目

網地の太さ

網目一辺の大きさ

網糸強力
［（社）仮設工業会認定基準］

ラッセル安全ネット（15mm目）

品番

材質

網地の種類

KSK-1430（防災）

ユニチカナイロン原着糸（濃ブルー）

ラッセル網

1590dtex/8本（1430d/8本）

15mm×15mm

φ9mm

0.5×6

0.3×6

0.6×6

1×6

5×6

7×7

2×60

5×10

8×80

480N（49kgf）
［392N（40kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

安全ネット（100mm目）

KSK-3000

ポリエステル（ホワイト）

かえるまた結節網

1670dtex/54本（1500d/54本）

100mm×100mm

φ9mm

3×6

5×100

5×50

10×10

6×6

0

2,157N（220kgf）
［1,960N（200kgf）以上］

17.65kN（1800kgf）
［14.7kN（1500kgf）以上］

縁網・吊網の太さ

寸法（m）

縁網・吊網強力
［（社）仮設工業会認定基準］

※1.8×5.1のみ

ボウエンメッシュ 飛来落下防止、垂直用（グリーン、ブルー） 飛散防止シートG 塗料飛散防止、垂直用

キョーワハンガー

防音シート 騒音防止、垂直用

サイズ（m）……0.6×5.1、09.×5.1、1.2×5.1、1.5×5.1、1.8×5.1

品　　　　　番 23000
引張強度（kgf） 縦60 横60
伸び（％） 縦23％　横22％
重量（g/m2） 115

防災性（JIS-A･8952） 適合

サイズ（m）……1.8×5.1のみ

サイズ（m）……1.8×3.4のみ

より安全、より安心、より周辺環境になじみ、企業イメージの向上にもつながるよ
うな建設現場づくりが重要視されています。各種建設現場の安全管理に欠かせな
いメッシュシート及び養生シートも、その取り付けに不
備があると、せっかくの機能も台無しになりかねませ
ん。「キョーワハンガー」は、仮設資材に長年の実績と
信頼のある当社が、従来の取り付け方法による不備
（緩みや弛みを招く）をなくした画期的ハンガーです。
操作が簡単で安全なメカニズムは、まさしく建設現場
に「しまり」をつける必需品といえましょう。

●メッシュシート･養生シート専用の
寸法です。

●パイプセンターマークの刻印φ42.7･
φ48.6兼用型上下2箇所φ1.5mm打刻

ネットクランプPAT.
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紐：1 枚あたり 30 本

紐：1 枚あたり 30 本

紐：1 枚あたり 20 本

●ネット　シート

（インチ ,メーターサイズ有り）

ブルー／グリーン グレー

46

●防音パネル・スカイフェンス

養
生
部
材


